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Head End Innovation System
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คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านหน้าจอ MONITOR
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MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์

1. ต่อสาย HDMI กับ TV MONITOR กับ MINI DIGITAL4.0 ภาพจะแสดงที่หน้าจอ ให้ใส่ 
รหัสผ่าน “ 0000 “ ( ศูนย์ 4 ตัว ) 

2. หัวข้อ SERVICE ค าสั่งที่ใช้ ทุกคร้ัง 
2.1 Device Reboot จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเม่ือ เม่ือมีการตั้งค่าของอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
2.2 Reset Factory Setting ค าสั่ง คืนค่าโรงงาน รหัสผ่าน“ 5789 “ ( ห้าเจ็ดแปดเก้า) 
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MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์

3. Installation เป็นค าสั่ง ตั้งค่า IN PUT สามารถตั้งค่า ได้ 2 แบบ 
3.1 DVB-S/S2 1 Setting คือ ส าหรับตั้งค่า ช่องรายการจากความถ่ีของดาวเทียมที่ต้องการ
3.2 IPTV/USB คือ ส าหรับตั้งค่าช่องรายการ จากไฟล์ที่อยู่ ใน USB โดยจะต้องตั้งชื่อ โฟลเดอร์ เป็น 
MEDIE > โฟลเดอร์ ตั้งชื่อช่องรายการตามความต้องการ > ใส่ไฟล์ที่ใช้งานเป็น VDO.ts เท่านั่น
3.3 Edit Transponder List คือ ใช้แก้ไขความความถ่ีของดาวเทียม

4. หัวข้อ Antenna Setting > DVB-S/S2 1 Setting  การตั้งค่า ความถ่ีของดาวเทียม TP SET UP 
เม่ือใส่ค่าที่ถูกต้อง ตามความต้องการ จะขึ้นแถบสัญญาณความแรงขึ้นมาดังรูป 
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MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์

5. หัวข้อ Antenna Setting > IPTV/USB Setting  การตั้งค่า ช่องรายการจาก USB 
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6. หัวข้อ Antenna Setting > IPTV/USB Setting > Edit Channel กด F4/USB Media



MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์

7. เลือกไฟล์ ใน โฟลเดอร์ Media ตัวอย่าง ในโฟลเดอร์ จะมีไฟล์ที่ชื่อ INFORMATION CH LIST ( สามารถ
ตั้งชื่อได้ตามความต้องการ ) ในโฟลเดอร์จะต้องมี ไฟล์ VDO.ts ที่ท าไว้อยู่ภายใน โดยกด F2/Select 
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8. จะมีหน้าแสดงผล เป็น URL ตามรูปตัวอย่าง จากน่ันให้กด Exit



MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์

9. Edit Channel จะมี ชื่อช่องรายการตาม โฟลเดอร์ที่เราก าหนด ตามด้วย URL 
File://.................. ( ตามรูป ) 

10. หัวข้อ Output List ค าสั่งที่จะก าหนดช่องรายการ ออกไปใช้งานในระบบ ดิจิตอล 1 RF/DVB-T
ตามคุณสมบัติของอุปกรณ์  OUTPUT จ านวนช่องรายการ ดู ค่า Bitrate และ MAX เป็นหลัก
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MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์

11. หัวข้อ Output List กด O.K > Channel List > F2/Add Choose Device เลือก IN PUT 
- Tuner 1 ( DVB-S – XXXX ความถ่ีดาวเทียม ) ที่ตั้งค่าไว้ ( กลับดู ข้อท่ี 4 ) 
- IPTV / USB ที่ตั้งค่าไว้ ( กลับดู ข้อที่ 5 ) 

12. หัวข้อ Channel List 
จะแสดงชื่อล าดับและช่องรายการ ตามรูป ซ้ายมือ เมื่อ กด O.K สามารถ แก้ไข รายละเอียดได้ตามเมนู
ด้านขวามือ ได้เช่นกัน ( LCN คือ การตั้งค่า ล าดับ ช่องรายการ ที่จะไปแสดงผลที่ เครื่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวี ) 
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MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์

13. หัวข้อ Channel List (ข้อที่ 11) เลือกช่องรายการ เรียบร้อย กด EXIT ออกจะขึ้นค าสั่ง บันทึก
ให้กด YES เป็นการแล้วเสร็จในขั้นตอน การตั้งค่าช่องรายการ

14. หัวข้อ Output Setting คือ การตั้งค่า พารามิเตอร์ ให้ตั้งค่าต่างๆ ตามรูปก าหนด
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MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์

15. Modulator setting คือการ ค่าการส่งระบบ RF DVB-T ( 1 MUX ) 
ดูตามรูปภาพ เทียบค่าจากตารางด้านล่าง การตั้งต่างๆ มีผลต่อค่า Bitrate และ การส่งจ านวน
ช่องรายการ มีจ านวนมาก หรือ น้อย รวมถึง การป้องปกการรบกวนจากคลื่นสัญญาณภายนอก

ค่า Bitrate ที่ได้ ให้กลับไปดูในหัวข้อที่ 10

** เม่ือตั้งค่าต่างๆ แล้วเสร็จ ให้ กลับไป ตั้งค่าในข้อที่ 2.2 เป็นการแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ **  
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MINI  DIGITAL 4.0

คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

16. ต่อสาย LAN 45 เข้ากับตัวอุปกรณ์ และ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ ลงโปรแกรม Control Panel 
ตาม Link คล๊ิก เป็นโปรแกรม ใช้ในการตั้งค่าต่างๆ เช่น เดียวกันกับ การใช้รีโมท / คีย์บอด
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17. Network Setting > เข้าไปดูในหัวข้อ Ethernet Setting เพื่อเข้าไปดู การตั้งค่า หมายเลข IP 
ของอุปกรณ์ MINI DIGITAL 4.0 



MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

17. Net Parameter Setting เป็นการตั้งค่า IP ของอุปกรณ์ ตามตัวอย่าง 
- Local IP ตั้งเป็น 192.168.1.121 ( เป็นค่า IP MINI DIGITAL 4.0 ) 
- Sup Net Mask ตั้งเป็น 255.255.255.0
- Gateway ตั้งเป็น 192.168.1.1 ( เป็นค่า IP ของ Router หรือ PC ) 
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18. ไปที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Search > CMD จะขึ้น ตามรูป ให้ พิมพ์ ping 192.168.1.121 กด 
Enter หากขึ้นตามรูป แสดงว่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กับ อุปกรณ์ MINI DIGITAL 4.0 ได้เชื่อมต่อ
กันเรียบร้อยแล้ว



MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

19. คลิ๊ก ขวาในกรอบ สีแดง จะขึ้น Add Device
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20. ใส่หมายเลข IP ของอุปกรณ์ MINI DIGITAL 4.0 ในช่อง Device IP Address ( ตามตัวอย่าง 
192.168.1.121 ) และ ใส่ Description : ตั้งชื่อตามสถานที่หรืออุปกรณ์ที่ตามการ 
สามารถท าได้หลายตัว แต่ต้องตั้ง IP ไม่ให้ซ้ ากัน ท าการกด O.K จะแสดง ไอคอนที่ กรอบด้าน
ซ้ายมือ ทันที 



MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

19. คลิ๊ก ขวาในกรอบ สีแดง จะขึ้น Add Device
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20. ใส่หมายเลข IP ของอุปกรณ์ MINI DIGITAL 4.0 ในช่อง Device IP Address ( ตามตัวอย่าง 
192.168.1.121 ) และ ใส่ Description : ตั้งชื่อตามสถานที่หรืออุปกรณ์ที่ตามการ 
สามารถท าได้หลายตัว แต่ต้องตั้ง IP ไม่ให้ซ้ ากัน ท าการกด O.K จะแสดง ไอคอนที่ กรอบด้าน
ซ้ายมือ ทันที 
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คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

21. Status 
-กรอบหมายเลข 1 ดูการท างานของอุปกรณ ์ว่า เปิดระบบเป็นเวลาเท่าไหร่ ส่วนนี้จะช่วยดูวเิคราะห์การ
ท างานของระบบว่าท างานมานานเท่าไหร่ ไฟดับ และมีการปิดระบบ หรือไม่
-กรอบหมายเลข 2 ดูค่า Bitrate ว่าท างานอยู่ที่เท่าไหร ่ส่วนนี้จะช่วยดูวิเคราะห์การท างานของช่องรายการ
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22. Network Setting
สามารถตั้งค่าหรือดูค่าของ IP ในตัวอุปกณ์ ( จะท าได้ในส่วน etho ( MNS ) เท่านั่น

1.

2.
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คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

23. Input Setting 
-กรอบหมายเลข 1 การตั้งคา่ของ ความถี่ดาวเทียม 
-กรอบหมายเลข 2 การตั้งคา่ของ ช่อง USB PLAYER 
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24. Output Setting
เป็นการตั้งค่าเลือกช่องการราย ตามรูป ตามล าดับ 1-10 Edit Channel > Input Channel > Tuer0 
หรือ IPTV100 >กด Refresh Channel List เพื่อค้นหาช่อง > กดเลือกช่องรายการที่ตรงการ ตาม
ด้วย      ช่องรายการจะย้ายมาอยู่ที่ Output Channel 

1.

2.

2

3

4

5

6 7
8

910



MINI  DIGITAL 4.0
คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

25. Modulator Setting
การตั้งค่าความถี่ RF DVB-T (กลับไปดูหัวข้อที่ 15. ) หมายเหตุ Level -5 = 85 dB ค่าสูงสดุ 1 = 103 dB 

D
IG

ITA
L M

IN
I H

E
A

D
 E

N
D

 

26. ปุ่มค าสั่งตั้งๆ ที่ใช้งานประจ า

- ค าสั่ง โหลด ข้อมูล จากตัวอุปกรณ์ เม่ือเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว

- ค าสั่ง บันทึกข้อมูลหลังจากตั้งค่าเสร็จ ซึ่งจะท าร่วมกับ ค าสั่ง         ทุกคร้ัง

- ค าสั่ง โหลด ข้อมูล จากไฟล์ ที่ ได้มาจาก คอมพิวเตอร์ 

- ค าสั่ง บันทึก ข้อมูล เข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์


